
Axion Abbiegeassistent
AAS Set 1 & AAS Set 2 - Erweiterung um Rückfahrkamera

Sattelzugmaschinen mit Anhänger / Trailer
Anwendung: Eine Kamera an der Zugmaschine und eine am Anhänger

Spiralkabelset: WCC 11 HD Minax
Spiralkabelset für eine Rückfahrkamera
7-polige Steckverbinder und Dosen
Vertauschsicher durch spezielle Kodierung

Sehr stabiles Spiralkabel mit ABS-Steckern, IP69K, 
ADR geprüft
Komplett mit 2 Einbaubuchsen, wasserdichter 
Abdeckung & 15 cm Kabelpeitsche

Inkl. 20 Meter Anschlusskabel zum Verlegen 
im / unter dem Anhänger

Sattelzugmaschinen mit Anhänger / Trailer
Anwendung: Eine Kamera am Anhänger, keine an der Zugmaschine

Kameratyp: Je nach Montageort oben oder unten, siehe obige Empfehlung

Kameratypen: Je nach Montageort oben oder unten, siehe obige Empfehlung
Spiralkabelset: Siehe Empfehlung rechts

Umschaltbox PB1
Prioritätenschaltung für 2 Kameras
bei Anhängern bekommt die hintere Kamera Priorität

Zusätzlich: Umschaltbox

Im Hängerbetrieb wird die Kamera des Hängers durchgeschaltet, ohne Hänger ist 
die Kamera der Zugmaschine durchgeschaltet

Kamera: DBC 1140230 HR
Blickwinkel: 120°
0 Lux, IP69K

Inkl. 20 Meter Anschlusskabel
Anschluss an AAS Set1 und Set2 
möglich

Alternative, vergleichbare Kamera mit Kugeldesign Gehäuse

Kamera: DBC 1140231 HR
Blickwinkel: 120°
0 Lux, IP69K

Inkl. 20 Meter Anschlusskabel
Anschluss an AAS Set1 und Set2 
möglich

Vertikale Ausrichtung
Montageort: Oben am Ko� er

Kamera: DBC 114069 SB
Blickwinkel: 150°
0 Lux, IP69K

Inkl. 20 Meter Anschlusskabel
Anschluss an AAS Set1 und Set2 
möglich

Horizontale Ausrichtung
Montageort: Unten am Ko� er / Stoßstange z.B. Baustellenkipper

Vorteil: Anschlusskabel wird durch den Fuß geführt, so-
mit kein Kabel sichtbar, Montage auch hängend möglich

…FÜR MEHR SICHERHEIT, ÜBERSICHT UND EFFIZIENZ!

Axion AG     Röntgenstraße 4     D-89264 Weißenhorn     PHONE:  +49 (0) 7309 / 42 88-0     info@axionag.de     W W W. A X I O N AG . D E

Kamera zur Überwachung der Fahrzeugrückseite 
ermöglicht dem Fahrer die Einsicht des Bereichs, der 
über die  Seitenspiegel nicht eingesehen werden kann 
und erleichtern so das  Rangieren und die Anfahrt 
an Laderampen, etc. So können auch Personen oder 
Hindernisse frühzeitig erkannt werden. 

Vertikale Ausrichtung der Kamera: 
Je nach Anbauhöhe und  gewünschtem Darstellungsbe-
reich gilt es, die passende Kamera und  Ö� nungswinkel 
zu wählen. Sollen Details wie eine Anhängerkupplung  
o.ä. gut sichtbar sein, empfehlen wir einen kleinen 
Ö� nungswinkel. 

Horizontale Ausrichtung der Kamera: 
Bei dieser Anbauvariante  empfehlen wir generell, eine 
Kamera mit einem großen Ö� nungswinkel (ab 130°) 
zu wählen.

Rückfahrkamera


