Otusted’

TRUE GLOBAL EQUIPMENT VISBILITY

<oo....

o
®
®
®
o
o
[
[
RFID-Tag P
° .
o
®
®
9 °
®
o
RFID-Tag ® °
o
Das TAG ID ist ein neuer Funktransponder fur ldentifikationszwecke. Es ist o
eine Erweiterung der integrierten Sensoren des T9-Ortungsgerats und soll o
sicherzustellen, dass Objekte zusammenbleiben. o
o
Das Gehause des RFID-Tags erfullt die Schutzart IP68, wodurch das TAG ID fur den ®
Einsatz in der Schwerindustrie geeignet ist. Die integrierte Batterie ist fur mehrere ®
Jahre ausgelegt. Py o
o ©®

Jedem T9 kénnen bis zu 8 TAG ID zugewiesen werden. °o® o®
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Technische Daten

Technische Daten

Batterielebensdauer:
Frequenz:

Betriebstemperaturbereich:

Abmessungen:
Material:
Gewicht:
Schutzart:
Montage:
Normen:

Zubehor:

Ahnliche Produkte

T9: GPS/GSM-Tracker — fur bis zu 8 drahtlose RFID-Tags

Typisch: 5 Jahre

433,92 MHz

-40 °C bis +85 °C

Durchmesser: 57 mm an der Basis — Hohe: 18 mm

Delrin (POM-C) — zur Verwendung mit Lebensmitteln geeignet (90/128/EWG)
369

IP68

2 Montage6ffnung, Durchmesser: 3 mm, in 49 mm Abstand
EN 301489-3 V1.4.1:2002

EN 300220 V2.1.2:2007

CE-Kennzeichnung

RoHS-konform

Tag-Halter
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